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Lustrant Express

Effet longue durée et déperlant aux huiles et cires végétales — Produit Prét a I’emploi

UTILISATIONS - MODE D'EMPLOI

Le Lustrant Express Bionetal est une solution innovante formulée a partir d’ingrédients

d’origine naturelle. Il protége, ravive et donne une brillance éclatante a la carrosserie tout en

respectant I'environnement. Sa formule biodégradable et sans silicone garantit une finition D'
impeccable sans résidus gras ni traces.

PROPRIETES '
e Donne un effet brillant et protecteur a la carrosserie. | [J
e Hydrophobe : Repousse I'eau et limite les dépots de poussiére et de saletés. bionetal|
e Sans silicone ni solvants chimiques, respectueux des surfaces et de |'environnement. L

Déperlant « |
Longue durée «
Toutes peintures «

o Compatible avec toutes les couleurs et types de peintures automobiles.

e Facile a appliquer et a essuyer sans laisser de traces.
MODE D'EMPLOI

1. Laver et sécher soigneusement la voiture avant application.
Agiter le flacon avant usage.

es vegetales”

Appliquer une petite quantité de produit sur un chiffon microfibre propre et sec.
Etaler uniformément sur la carrosserie avec des mouvements circulaires.

e W

Laisser sécher quelques minutes puis lustrer avec un chiffon propre jusqu'a obtenir une
brillance parfaite.
PRECAUTIONS D’EMPLOI
e Ne pas appliquer en plein soleil ou sur une surface chaude,
e Ne pas appliquer sur une surface siliconée sinon la nettoyer préalablement avec un
shampooing carrosserie (notre Réf. Produit : 4410).
e Conserver dans un endroit sec et frais.

- CARACTERISTIQUES ET COMPOSITION

Aspect: liquide laiteux légérement épais ¢~ T T T oo oo T T T T T \

Composition :
Densité : + 0.99

pH:+7
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' Eau, huiles végétales, cires naturelles et
1 , ..

| epaississant.
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Un déphasage ou un changement de couleurne ===~ -~-=--~-=--=-=--=-=-=-=-=-=-------------
nuit en rien a la qualité du produit. 98% des ingrédients sont d’origine naturelle
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CONSEILS ET MISE EN GARDE

Agiter avant emploi. Tenir hors de la portée des enfants. En cas de consultation d’'un médecin,
garder a disposition le récipient ou U'étiquette.

z/ Emballage recyclable. Flacon 750 ml en PE végétal. Fabriqué en France.

g Lire le mode d’emploi avant utilisation et respecter les consignes inscrites sur U'étiquette.

e

Dim. uven mm* H.218 x L.92 x .48 H.291xL.186x1.126 | H.465x L.284 x (.234

Nb uv/ carton 12 4 %//////////////////////////%

5 couches de 14 4 couches de 8
N . . 2 couchesde 12
Palettisation cartons soit 70 cartons soit 32 bidons soit 24 bidons
cartons (840 uv) cartons (128 uv)

*dimensions emballage vide
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